
AUDIA szybki start 

Łączenie z siecią Audii wyposażonej w CobraNet 

1. Zainstaluj oprogramowanie Audia software na komputerze PC – 

Windows XP, 2000, Vista 

Komputer musi posiadad 10/100baseT NIC 

 

2. Projektowanie i konfiguracja systemu 

Otwórz oprogramowanie Audia. Rozmieśd bloki DSP i zbuduj połączenia 

między nimi według potrzeb. Zapisz plik (dap.) 

 
 

3. Kompilacja layout’u. 

Kompilacja wyświetla liczbę i rodzaj wymaganych procesorów Audia oraz 

użytej mocy DSP.  

 
 

4. Włącz zasilanie procesorów AUDIA 

Podłącz kabel zasilający do uziemionego gniazda 100-240V AC @50-60Hz. 



Podłącz drugi koniec kabla do gniazda na tylnym panelu procesora 

AUDIA. Sprawdź kolor diody na przednim panelu procesora. W 

normalnych warunkach dioda świeci się na zielono.  

 

5. Przypisz adres IP komputera 

Komputer musi posiadad nikalny adres IP w celu umożliwienia 

komunikacji z procesorem AUDIA.  

Prawym przyciskiem myszy kliknij Sied>Właściwości>Połączenie 

lokalne>Prawy przycisk>Właściwości>TCP/IP>Właściwości 

Adres IP powienien mied numer: 192.168.1.x (x=1-254) 

Maska podsieci powinna mied numer: 255.255.255.0 

 

 

 

6. Podłącz komputer PC do sieci 

Podłącz kartę sieciową komputera (10/100baseT) do switch’a  za pomocą 

kabela CAT5 nieskrosowanego. W kablu nieskrosowanym piny łączą się 

ze sobą w sposób „prosty” (pin 1 do pin 1, pin 2 do pin 2, pin 3 do pin 3). 

Sprawdzid to można patrzad na obie koocówki RJ-45 kabla. Jeśli 

połączenia w nich są identyczne, oznacza to, iż kabel jest nieskrosowany.  

 

7. Podłącz procesor Audia do sieci ethernetowej 

Za pomocą kabla CAT nieskrosowanego połącz gniazdo ethernetowe 

znajdujące się na tylnym panelu procesora ze switch’em (10/100baseT). 

 

8. Połącz się z siecią za pomocą oprogramowania Audia software 

Uruchom oprogramowanie a następnie wybierz File>Network>Connect to 

Network. Zamknij okno, kiedy gotowe 



 

9. Przypis adres IP procesorowi Audia 

Wszystkie procesory posiadają fabryczny adres IP 192.168.1.101. Kiedy w 

systemie jest wykorzystywanych więcej niż jeden procesor, każdy z nich 

musi posiadad unikatowy adres IP. Adresy IP procesorów muszą się 

również różnid od adresu komputera PC, który zarządza systemem.  

W cely zmiany adresu wybierz File>Network>Perform Audia Device 

Maintenance>Wybierz odpowiednie urządzenie>Set IP address 

 

Adres IP powienien mied numer: 192.168.1.x (x=1-254) 

Maska podsieci powinna mied numer: 255.255.255.0 

Bramka: 0.0.0.0. 

Zamknij, kiedy gotowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Powtarzaj kroki 6-8 do momentu, aż wszystkie procesory Audia zostaną 

podłączone do sieci i zostaną im przypisane unikatowe adresy IP 

11. Podłącz CobraNet 

W systemach wieloprocesorowych należy za pomocą kabla CAT5 

nieskrosowanego podłączyd gniazda Cobranet znajdujące się na tylnych 

panelach procesorów ze switch’em ethernetowym.  

 

12.  Otwórz plik layout’u (dap.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Przypisz odpowiednie numery seryjne procesorom Audia w equipment 

table. 

Tools>Equipment Table>Wybierz odpowiedni procesor. 

Kliknij OK, kiedy skończone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Wyślij konfigurację 



File>Network>Send System Configuration 

Polecenie wysyła plik konfiguracyjny layout’u do wybranych procesorów 

Audia 

 

 

 

 

 

 

15.  Start Audio 

 
 

16.  Ustaw parametry poszczególnych urządzeo w oprogramowaniu  


