
NEXIA  

Szybki start 

 

Łączenie pojedyoczej Nexii z siecią. 

Każde urządzenie jest dostarczane z przykładowo skonfigurowanym oprogramowaniem.  

Postępuj sgodnie z poniższymi wskazówkami (pkt. 1-7) w celu połączenia się z procesorem 

Nexia. 

W celu stworzenia nowej konfiguracji i jej wgrania postępuj zgodnie ze wskazówkami pkt. 

1-5 oraz 10.  

1. Zainstaluj oprogramowanie Nexia software na komputerze wyposażonym w system 

Windows 2000/XP lub Vista. 

Komputer musi posiadad 1-/100baseT NIC. 

 

2. Przypisz adres IP do komputera 

Każdy procesor Nexia posiada fabrycznie przypisany adres IP: 192.168.1.101. 

Komputer PC musi posiadad unikalny, stały adres IP zanim będzie można połączyd go 

z procesorem Nexia. 

Prawym przyciskiem myszy kliknij Sieć>Właściwości>Połączenie 

lokalne>Prawy przycisk>Właściwości>TCP/IP>Właściwości 

Adres IP powienien mied numer: 192.168.1.x (x=1-254) 

Maska podsieci powinna mied numer: 255.255.255.0 

  
 

3. Podłącz procesory Nexia do zasilania 



Podłącz kabel zasilający do gniazdka prądowego 100-240V AC @50/60Hz. Drugi 

koniec kabla zasilającego podłącz do portu na tylnym panelu procesora Nexia. 

Sprawdź status diod LED na czołowym panelu. W normalnych warunkach wszystkie 

diody powinny świecid się na zielono.  

 

4. Podłącz komputer PC do procesora Nexia  

Podłącz kabel ethernetowy skrosowany (dostarczony wraz z urządzeniem) do gniazda 

znajdującego się na tylnym panelu procesora Nexia. Kable skrosowane posiadają 

następujące połączenia pinów (pin 1 z pin 3, pin 2 z pin 6, pin 3 z pin 1). Można to 

łątwo zauważyd patrząc na oba złącza RJ-45 kabla jednocześnie. 

 

5. Połącz się z siecią poprzez oprogramowanie Nexia software. 

Otwórz oprogramownie Nexia software i kliknij na „połącz z siecią” 

File>Network>Connect to Network 

 

 
 

 

6. Połącz się z systemem 

Wybierz przykładową konfigurację systemu i kliknij Connect to system 

 



 
 

7. Ustaw parametry poszczególnych urządzeo w oprogramowaniu według potrzeb 

 

Opcjonalnie: 

8. Rozłączanie PC z systemem Nexia 

File>Network>Disconnect from Nexia System 

 

9. Rozłączanie PC z siecią 

File>Network>Disconnect from Network 

Jeśli nie chcesz korzystać z przykładowej konfiguracji oprogramowania i zamierzasz 

stworzyć i wgrać własną konfigurację, postępuj zgodnie ze wskazówkami pkt. 1-7, a 

następnie: 

 

10. Reset/Initialize – reset procesora Nexia 

Ponieważ każdy procesor Nexia jest dostarczany z przykładowo skonfigurowanym 

oprogramowaniem, w celu wgrania nowej konfiguracji musi zostad on zresetowany. 

File>Network>Nexia Device Maintenance>Reset/Initialize Nexia unit 

 



11. Po stworzeniu własnej konfiguracji zapisz ją 

 
 

12. Kompilacja layout’u 

Wynik kompilacji pozwala wyświetlid ilośd i rodzaj procesorów, które muszą zostad 

użyte, a także zasoby mocy DSP. 

 
 

13. Przypisz odpowiedni numer seryjny w oknie equipment table 

Tools>Equipment table>wybierz Serial Number 

 
 

14. Prześlij konfigurację 

File>Network>Send System Configuration 



 
15. Start Audio 

Po załadowaniu konfiguracji wybierz opcję „start audio” 

 
 

16. W celu połączenia z systemem, w którym znajduje się więcej niż jeden procesor 

Nexia, powtarzaj kroki dla każdego z nich.  


